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Dostarczany z 
wymiennym 
pedałem 
ułatwiającym 
obsługę.      
 

Synchronizacja 
podwójna (.26): 
doskonały rozkład 
obciążenia 
niezawodność w czasie. 
Podwójna 
synchronizacja 
  (0,26) 

Synchronizacja 
podwójna (.26): 
idealny rozkład 
obciążenia 
zapewniający 
maksymalną trwałość. 

Filtr z reduktorem 
ciśnienia i smarem 
dołączonym do 
standardowego 
wyposażenia 

 

 

OCHRONA FELG 

 ALUMINIOWYCH 
 

Regulowana 

prowadnica 
 

Najwyższej klasy model z 

kulką dwustronnie działającą 

cylindra hamulcowego, 

przeznaczonego do pracy przy 

niskich prędkościach 

obrotowych, 

Zaprojektowany, aby 

pracować z dużymi obręczami 

stalowymi oraz aluminiowymi. 

Pneumatycznie 

odchylana kolumna zapewnia 

sztywność, aby zapobiec 

uszkodzeniu obręczy. 

Komfortowa praca na 

dowolnym kole do 

maksymalnej szerokości 15 ". 

Jest wyposażony w bardzo 

wytrzymałe, ciężkie ramie., 

 

Nowy 
standardowy 
pazur z 
zoptymalizowany 
uchwyt i 
końcówki 
wymienny 

Ø25 mm ciężki wał 

tłoka zapewnia 

maksymalną 

niezawodność. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybka inflacja 

W konfiguracji FI (szybka infuzja opon 

bezdętkowych) jest wyposażony w 

pedałowe urządzenie infuzyjne 

wyposażone w zawór napełniający i 

manometr. 

G800A57 Urządzenie 
napełniające z 
pedałem, wyposażone 
w manometr i 
ciśnieniowe zawory 
szybko napełniające. 

G800A101 

Kontrola zbijaka za pomocą 

dźwigni 

2-pozycyjne szczęki 

montażowe 



 
 

OPCJONALNIE: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE HP643.22 
HP643Q.22 
HP643D.22 

HP643.26 
HP643Q.26 
HP643D.26 

Wewnętrzne mocowania 12”/24,5” 12”/28,5” 

Zewnętrzne mocowania 10”-22” 10”/26” 

Zakres roboczy 8″-26″ 

Max średnica kół 1092 mm (43”) 

Max szerokość kół 381 mm (15”) 

Siła zbijaka 3600 kg (8000 lbs) 

Silnik 230/400V 50Hz 0,75kW 
230/400V 50Hz 0,8-1,1kW (Q models) 

Prędkość obrotowa 7,3 rpm / 6,5-13 rpm (Q version) /  
0-16 rpm (D version) 

Max. moment obrotowy stołu 1400 Nm  

G800A117  
OSŁONA ROLKI (2 SZT) 

 

G800A98 (4 x kit) ➔ 20” ➔ 22” 
G800A98K - Kit 10 x G800A98 
Antypoślizgowa wkładka z 

tworzywa sztucznego 

G800A109  
Pneumatyczny ruch 

narzędzia. 

 

G800A35 Pneumatyczne 
podnośniki kół. 

G800A11 

Osłona zbijaka.  

 

G800A122 (8 x kit) 
G800A122K (40 x kit) 
Odnawialne kolce 

OPCJE DLA PLUS83H 

Dodatkowe ramię 

G800A116 → PLUS83H 

G800A119 → PLUS83H 

 


