
 
 

 

 

 

 

GAR 101 

 

 

 

GAR 102 

 

 

 

GAR 104 

 

 

 

GAR 105 

 

 

 

GAR 108  
( UCHWYT PNEUMATYCZNY ) 

 

GAR 111  
( Ø 44-104 mm) 
Samochody osobowe 

 

GAR 112 
(Ø95-124 mm) 
OFF-ROAD 

GAR 113 
(Ø 118-174 mm) 
Van i lekkie 
ciężarówki 

GAR 155 
(Ø 42,5-78 mm) 
Precyzyjne stożki 

GAR 121 
Kołpak ochronny 
Kompatybilny z 
GAR 113 

GAR 131H 
Uniwersalny uchwyt do 
kół bez centralnego 
otworu 

 

 

 

  

Precyzyjny uchwyt  

 

 
Krótkie szpilki standard 

 
Kołpaki centrujące 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

Nakrętki szybkomocujące  

Stożki centrujące  

System idealnego centrowania 



 
 

 

 

 

GAR 303 
 
 
Wielofunkcyjne ramię 
pomiarowe 
 
Funkcja 1: cyfrowy pomiar  
szerokości koła. 
Funkcja 2: prowadzony 
system pomiaru i 
pomiar różnicy bieżnika 
opony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramie 
wielofunkcyjne 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ultrasonograf bicia koła  

 

 

 

 

 

 

Profesjonalne 
mierniki do 

automatycznego 
mierzenia 
szerokości 

 

GAR 301 
GAR 306 
GAR 307 

GAR 304 
GAR 305 

 

Mierniki  szerokości  

Ramiona Multi-funkcyjne 

Instukcja pomiaru  

Pomiar bicia koła Pomiar bicia felgi po obu jej stronach 

Run out  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASERY  

 / GŁOWICA LASERA 

GAR334 

GAR335 

Wewnętrzne i zewnętrzne 

laserowe ostrze wykazuje 

dokładną godzinę 12 

Pozycja w trybie 

dynamicznym. 

 Bluetooth USB 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnośniki  

GAR 325 – Podnośnik 
GAR 324 -  Dla lekkich kół 

Automatyczna 
kompensacja ciężaru kół 

Akcesoria dla motocykli  / Rowerów 

Rozszerzenie 

wskaźnika 

odległości. 
Uniwersalny kołnierz, w 

tym 1 wał Ø 14 mm, 

1 nakrętka szybkomocująca 

, 2 stożki i 6 tulei. 

Uniwersalny kołnierz  

Bez dodatkowego 

wyposażenia  



 
 

 

 

 

GAR 183N  
(Ø 16-45 mm) 

 
Zestaw dwóch 
stożków dla 
skuterów 

GAR181AN  
(18 x kit) 

 
Zestaw 
pierścieni 

GAR191N 
(Ø 19 mm) 

 
 
 
 
 
 
 

Wał osiowy , 
1 stożek 
2 tuleje 

3 podkładki dystansowe. 
GAR356  
(Ø 10 mm)  
GAR182N  
(Ø 12 mm) 

 
  

 

 

 

 

Opcjonalnie dla GAR 181N 

Wał zawiera 1 nakrętkę 
pierścieniową, 2 stożki, 
2 tuleje i 6 przekładek. 

Wał o długości 318 mm z 1 

pierścieniem 

Nakrętką i 5 przekładkami.  

 

Wskaźnik Zero 

 

GAR349 (  dla GAR181A1) 
 
Wskaźnik „0” dla manualnego 
pomiaru odległości 


