
 
 

 

 (Odchylane ) 

PLUS83H 
Przystawka napędzana 
powietrzem z  
obrotowym ramieniem 

Opcjonalnie  
 

Dodatkowe ramie / 
Nie może być łączone 

PLUS83HS 
PLUS83HS z 45° 
Pochyloną rolką 

 
 
PLUS85H 
Przystawka z  
rolką pneumatycznie 
dociskającą oponę 

PLUS82H 
Przystawka ze sprężonym 

powietrzem 

Przystawki   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLUS91 
Pneumatyczne obranie przystawki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLUS91N/PLUS91SE 
Przystawka z pneumatycznie  
obracanym ramieniem 

 

G800A69 – PLUS91SE 
PODNOŚNIK 

 

 

 

 

 

G1000A32 
24’’ 

G1000A36 – G1000A32 
24’’-’28’’ 

INSTRUKCJA OBSŁUGI G84A13  
KLAMRA 

 

 

G1000A52 
Standardowa łyżka montażowa 

 
 
 

G1000A11 
Łyżka montażowa w kształcie 
półksiężyca 

G1000A13(50szt)do 

G100A52-G1000A11 

 

G1000A11 
 

G1000A36 
 
 
 

G1000A100K 
50 szt 
 
 

 

G800A32 

G800A49 
 
 
 

G800A32 
 
 
 
 

G800A114 
 
 
 

G800A58 

OPCJONALNIE  - PLUS83H/D 
PLUS83H/D 

ŁYZKI MONTAŻOWE 

G800A116 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G800A72 
Plastikowa stopka 
montażowa ze 
śrubą szybkiego 
montażu 

G800A74 
Plastikowa 
stopka 
montażowa dla 
motocykli ze 
śrubą szybkiego 
montażu 

G800A76 
Stopka do kół ATV z 
piastą 
dla szybkiego 
montażu 

G800A100 
Obracana stopka 
montażowa  dla 
szybkiego montażu 

G800A110 
Stopka nadająca się 
do zakrzywionych 
felg/ śruba 
szybkiego montażu 

G800A75 
Wałek szybkiego 
montażu 

 

 

 

 

 

 

G800A18 
Rolka dociskająca dla wszystkich modeli z 
wyłączeniem stopek do szybkiego montażu 

G800A18PS  
Rolka dociskająca dla wszystkich modeli 
ze stopką do szybkiego montażu 

 
Instrukcja 

ZESTAWY SZYBKIEJ WYMIANY 

G800AA70 
Zestaw do szybkiej 
wymiany 
wszystkich 
narzędzi (bez  
dodatkowego 
narzędzia) 

UWAGA! 
      
G800A70 redukuje 
maksymalny zakres 
roboczy o 2 ". 

Akcesoria dla G800A70 

Rolki 

Narzędzie  

2 pozycje   

Sposób montażu   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G84A2 CE 

Inflator Michelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflatory 
Inflatory obsługiwane za pomocą pedału 

G84A1 

Inflator 

G800A96 

G800A14N CE 

Inflator 

(pistolet + zawór pompowania 

ograniczone ciśnienie). 

Zawór 

szybkiego 

pompowania 

po naciśnięciu 

pedała 

G84A15N CE 

Inflator Michelin 

(pistolet + zawór pompowania 

ograniczone ciśnienie). 

Inflator z ręczną dyszą 

G800A80-G800A57 

Inflator z ręcznna dysza 

konpatybilny z inflatorami 

sterowanymi za pomocą pedału 

Uzdatnianie powietrza 

G84A16 

Filtr oleju 

G80A1, 

Filter 

G80A1R 

Filtroreduktor 

G800A13 

Regulator 

ciśnienia 

Moto /bike 

G84A5 (4 x kit) ➔ 18” 20” OLD 22” OLD  

G800A99 (4 x kit) ➔ 20” NEW 22” NEW  

G800A107 (ex G84A34) (4 x kit) ➔ 24” 26” 

Szczęki do szybkiego montażu +5 

G84A24 (4 x kit) ➔ G84A5  

G800A111 (4 x kit) ➔ G800A99, G800A107 
Adaptery zminiejszające -2’’ – 4’’ 

G800A78 
Zbijak dla 
standardowych 
opon 
motocyklowych  --

-VERSJA BIKE 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczęki wysokie od  lipca 2013 Szczęki standardowe 

Osłony ochronne  

Antypoślizgowa 

plastikowa wkładka 

 

G800A5 (4 x kit) ➔ 18”  

➔ 20”OLD  

➔ 22” OLD  
G800A5K - Kit 10 x G800A5 

G800A98 (4 x kit) ➔ 20”NEW  

➔ 22” NEW  
G800A98K - Kit 10 x G800A98 

G800A6 (4 x kit) ➔ 24”  

➔ 26” 
 
G800A6K - Kit 10 x G800A6 

G800A7 -30”’ 

Zestaw 

ochronnych 

zacisków 

G800A54K -  
10xG800A54 
 

 

G800A54 -D800A7 

Zestaw ochronny do 
środka zacisków 
G800A54K -  
10xG800A54 

G800A117 
Osłona rolki(szybki montaż) 

G800A8- Leverless 
Osłona rolki pełna  

G84A17-G800A110 G800A11 
Osłona zbijaka 

G800A32 
Osłona Felgi 

G1000A100K (50szt) 
Zabezpieczenie ochraniacza 
(standard WDK) 
 

G800A122(8szt) 
G800A122K(40 szt) 
Wymienne 
końcówki 

G800A10 Dla PLUS83,91,91N91SE 
Ochraniacz ochronny 
Ochrona użytkownika . 



 
 

                    System bezłyżkowy 

Automatyczne zmienianie od tyłu opony 
Wersja dla półautomatów 

Pozostałe 

Podnośnik  

Pneuatycznie opuszczanie 


