
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURE .4 

CAPTURE.4FI 

 

CAPTURE.3 

CAPTURE.3FI 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A- Stopka  unosząca oponę , 

dzięki specjalnej powłoce, nie 

uszkadza felgi. 

B- Stożek zaciskowy 

zapewniający stabilność koła. 

C- Dodatkowe wzmocnienie 

opony w trakcie wymiany 

opony . Pracuje na innym 

ciśnieniu roboczym. 

D- Dodatkowy zbijak rolkowy. 

Wykrywa elektronicznie 

krawędź . Synchronizacja  . 

E- Dolne narządzie – powłoka 

F-  nie rysująca dla demontażu i 

montażu opony bez użycia  

dźwigni. 

G- Silnik z inverterm ,urządzenie 

kontrolujące prędkość 

obrotów względem potrzeb 

użytkownika. 

H- Podnośnik unoszący oponę  

I- Sterownik do obsługi zbijaka 

do felg i niskim profilu  typu 

RunFlat. 

J- Górny talerz wyposażony w 

czujnik elektronicznego 

wykrywania krawędzi . 

Zsynchronizowany  

K- Konsola . 5 funkcji obsługi 

L- Uchwyt dla najczęściej 

używanych narzędzi 

M- Uchwyt na pastę montażową 

N- Filtroreduktor + smarownica 

O- Półka na akcesoria , zawory i 

narzędzia 

P- Manometr  wskazujący 

ciśnienie  

Q- Komputer urządzenia wraz z 

klawiaturą 

R- Wersja A.CONCERT4 FI 

 

Montażownica wyposażona w 

exslusywny system Acticve Sensor 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURE.3 

CAPTURE.4 

3 TRYBY PRACY  

1. Standard 

2. Automatyczny 

3. PC  

 

AUTOMATIC 
Gdy górna rolka dotknie obręczy 
koła: następuje obrót kołem  a 
zawór ustawia się  w pozycji 
startowej. Następnie przez 
naciśniecie START  . Opona jest 
gotowa do pracy w trybie 
automatycznym (program Aikido). 
 
Gdy  pierwsze koło jest zrobione, 
pozycja początkowa zostanie 
zapamiętana do wykonania tych 
samych parametrów dla 
pozostałych opon. 

CAPTURE.3       CAPTURE.4 

Konsola ułatwiająca  pracę .  
Przyciski obsługują pracę rolek 
oraz zbijaków 

PC  

*Umieścić górne i dolne rolki na krawędzi obręczy i zawór w pozycji startowej 

*Naciśnij przycisk start i zmieniacz opony przeprowadzi zaprogramowane zadanie przy 

minimalnej pomocy 

*W każdej chwili zadanie może być zatrzymany, a następnie kontynuowane bez konieczności 

powrotu do początku 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnik z INVERTEREM 

Prędkość ustawiona przez operatora, 

dokładnie tak, jak potrzeba. 

 

UKIERUNKOWANE PRACY 
 
Po włączeniu, komputer   prosi, aby wybrać żądaną 
funkcję: 
 
 1 .demontaż / montaż opony (tryb standardowy) 
 2.   powtarzane demontaż (jak usuwanie opony z 
obręczy na szkodników samochodowych) 
3. powtarzane montażu (jak w fabrykach 
samochodów) 
 
Wstępnie ustawiony i poświęcony cykl skraca czas 
pracy 

Super szybka demontażownica 
 
Gdy koło jest mocowane na talerzu, 
demontażu i montażu (pełny cykl) 
zmienia się od 55 "do 75" włącznie 
run-flat i UHP. Od 35 lat "jest 
całkowity czas potrzebny do 
zniesienia, blokady, odblokować i 
wyjąć koło, całkowity czas potrzebny 
do pełnego cyklu jest tak niskie, jak 
90" -110 "od podłogi do położenia 
podłogi. 

Możliwość zapamiętania 100 000 parametrów kół 
- nazwa klienta  
- numer rejestracji 
- notatki  
 
Możliwość transferu danych miedzy montażownicami. 
Jest to niezwykle przydane gdy pracuje się na więcej niż jednej montażownicy : 
- duży sklep, warsztat 
- Inna lokalizacja urządzeń  
Dane dostosowane i szybkie szkolenia umożliwiają łatwy demontaż trudnych 
opon nawet  dla niedoświadczonych pracowników 

 

EXTRA-GRIP urządzenie zaciskowe. 
REGULOWANA WYSOKOŚĆ NA TRZECH POZIOMACH  
 
Moc chwytania jest automatycznie zwiększana podczas 
obrotu opony 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPATENTOWANE NARZADZIE 
Mieści się między oponą i obręczą i chwyta 

zgrubienia, stopniowo podnosząc ją bez 
pomocy zbijaka – Od początku do końca 

zmieniania opony nie ma możliwości 
uszkodzenia Felgi dzięki odpornego na 

zarysowania tworzywa. 
PRACA ZERO STRESU !!! 

Pneumatyczny zbijak 
Wykonany z materiału odpornego na zarysowania w 
celu zapewnienia maksymalnej ochrony obręczy. 
Czujnik krawędzi obręczy umożliwia automatyczne 
przesunięcie się rolki, która opera się na feldze bez 
uszkadzania ściany bocznej opony. 
 

CAPTURE.4 

Dolny Pazur podnosi dół opony  
ułatwiając  usuwanie opony z obręczy. 
Stosowane również do montażu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

WERSJA  F.I. 
CAPTURE.3FI 
CAPTURE.4FI 
Nowy inflator dla dużych opon  (dla 
wersji "F1")-  nadaje się do każdej 
średnicy obręczy. W komplecie z 
urządzeniem zabezpieczającym  
operatora. 

 

Zawór zabezpieczający 
Gdy zawór znajduje się w pozycji startowej na początku cyklu 
oprogramowanie utrzymania bezpiecznego położenia zaworu 
podczas całej pracy 

STANDARD 

Klin obniżający 
stopkę opony 

Osłona stożka  Zabezpieczenie gumowe 

stołu (felga montowana 

odwrotnie) 

Flansza stożkowa 
dla felg o dużym 
otworze 
centrującym  

Tulejka 
redukcyjna  Manometr 

 

Nakrętka 

szybkomocująca 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość kół 10" - 34" 

Waga 510 kg 

Napięcie 1 fazowe, 200/265v, 50/60Hz 

Max szerokość koła 15" 
Max średnica koła (mm) 1370 (54") 

Zbijak (każde ramię) 1200 kg 
Max moment obrotowy 140 Kgm 

Praca zbijaka automatyczna 

Silnik 1,5Kw inver.+ 0,75 Kw 

Zalecane ciśnienie powietrza 8 -10 bar 

Opcjonalnie  

G100A122 

Podnośnik 
 

G1000A72 
Uniwersalny stożek 
centrujący , nadaje się 
również dla odwróconych 
felg 

G1000A81K (10 szt) 

Zabezpieczenie gumowe 

stołu (felga montowana 

odwrotnie) 

ROLKA PNEUMATYCZNA  

PRZYSTAWKI PLUS 31 

AKC 

G1000A58 

Pasek trakcji dla 
PLUS91AKC 

ZDALNA DIAGNOSTYKA  
Demontażownica może być zdalnie podłączona do systemu w serwisie  dając korzyści takie jak : 
 
- udziela  cennych  informacji o tym, jak działają poprawnie na nietypowe / trudne      opony 
- wykrywa ewentualne problemy. 
 
Montażownica  pracuje w standardowym cyklu także wtedy, gdy komputer lub monitor jest 
wyłączony z eksploatacji.  


