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Zatwierdzony certyfikat CE ze sterowaniem niskonapięciowym. Wszystkie punkty obrotowe wykonane z 

samouszczelniających tulei smarowych zapewniają długą żywotność. Brak szyn poprzecznych lub listew 

skrętnych między platformami podnoszącymi (dla maksymalnej dostępności w obszarze roboczym). Za 

każdym razem, gdy platformy docierają do podłogi, podnośnik jest doskonale wypoziomowany dzięki 

opatentowanemu systemowi synchronizacji. 

Opatentowany hydrauliczny 
system synchronizacji, który 
zapewnia doskonałe 
wypoziomowanie 
podnośnika, niezależnie od 
rozkładu ciężaru. 

Mechaniczne blokady 
zabezpieczające z 
pneumatycznym 
zwolnieniem, zapewniają 
maksimum bezpieczeństwa 
kiedy podnośnik jest w 
pozycji rozłożonej. 

 

Minimalna wysokość platform wynosi 

155 mm, 

 łatwy wjazd także dla samochodów z 

obniżonym zawieszeniem i nisko 

umieszczonymi spoilerami. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISOR 35 L0W A 
3500 kg / 4200 mm 
Powierzchnia platform ma 
formę prążkowanej anty-
poślizgowej stalowej płyty. 
Z platformami do geometrii 
kół. 
 

CISOR 35/46 LOW A 
3500 kg / 4600 mm 

Wersja z dostosowanymi 
platformami do długości 
4600mm. 

 

CISOR 35 LOW AT 
3500 kg / 4200 mm 

Wyposażony w dodatkowy 
podnośnik podprogowy, 
przeznaczonym do 
podnoszenia pojazdów. 

 

CISOR 35/46 LOW AT 
3500 kg / 4600 mm 

Wersja z dostosowanymi 
platformami do długości 
4600mm. 

 

Platformy z blokadą 

pneumatyczną w położeniu 

środkowym oraz ruchów 

kątowych poprzecznych w 

obu kierunkach. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISOR 35 LOW 3500 kg / 4200 mm 
Podnośnik z platformami płaskimi: 

• Idealny do instalacji w ograniczonych 

przestrzeniach. 

• Najlepsza alternatywa dla instalacji 

podtynkowych. 

CISOR 35 LOW T 3500 kg / 4200 mm 
zintegrowany  z regulowanymi 

rozszerzeniami w celu zoptymalizowania 

obciążenia pojazdu. 


