
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.8 
25.8 
25.10 
35.9 
35.10 
35.13 

Brak szyn poprzecznych lub listew skrętnych pomiędzy 

platformami podnoszącymi. Maksymalna dostępność w 

miejscu pracy. 

Elektroniczna synchronizacja platform, niezależnie od 

rozkładu obciążenia. 

Mechaniczne urządzenie blokujące z automatycznym 

sprzęgiem i pneumatycznym zwolnieniem, zapewniające 

maksymalne bezpieczeństwo podczas podnoszenia w 

pozycji stojącej. 

Wszystkie punkty obrotowe wykonane z 

samouszczelniających tulei smarowych zapewniają długą 

żywotność. 

Powierzchnia platformy w żebrowanej blachy stalowej 

antypoślizgowej. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja podstawowa: 

Wszystkie podnośniki serii TY mogą być dostarczane do 

zabudowy wnękowej. Najlepszym rozwiązaniem dla 

racjonalnego warsztatu: 

• oszczędność miejsca przy podnoszeniu podnośnika 

• wolna od przeszkód podłoga, gdy podnośnik jest całkowicie 

opuszczony. 

WERSJA SPECJALNA NA ZAMÓWIENIE: 

VARS800.8A1 (→CISORTY20.8I, CISORTY25.8I) 
VARS800.9A1 (→ CISORTY35.9I) 
VARS800.10A1 (→ CISORTY25.10I, CISORTY35.10I) 
VARS800.13A1 (→ CISORTY35.13I) 

Platformy zamykania otworów. 

OPCJONALNIE: 

KP118Y - 13.500 kg pompa ręczna 

KP118PY - 13.500 kg AIR HYDRAULIC 6-10 bar 
Standardowe akcesoria 


