
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP441 

MONTAŻOWNICA AUTOMATYCZNA  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 441.20 

 

SERIA HP 4  

Delikatne 

nastawiane 

Wytrzymały i ergonomiczny 
uchwyt. 
Narzędzie zamek z 
automatycznym 
ustawieniem odpowiedniej 
odległości od obręczy. 

Łatwy dostęp do pedałów 
 dla celów 
konserwacyjnych 

Stopka montażowa 
wyposażona w rolkę 
ochronną dla 
zapewnienia ochrony dla 
felg aluminiowych  

Max moment obrotowy 1200 NM 

 

Zbijak jest wyposażony w osłonę 
zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem felg 
aluminiowych. 
Zbijak został wyprofilowany tak, 
aby  ułatwiać zbijanie opon. 
Montażownica posiada zbijak o 
dużej sile – 3600 kg. 

 

Siłownik 
dwustronnego 
działania 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

G800A63 
Pneumatyczne 
opuszczanie stopki 

STANDARD 
FILTR+ SMAROWNICA 

2 pozycje regulowanych 
szczęk (do 24’’) 

WERSJA Q 
Podwójna prędkość obrotowa 
Pedał sterujący dla podwójnej 
prędkości obrotowej łatwy 
oraz szybką wymianę opony w feldze 

WERSJA FI 

Montażownica dodatkowo 
wyposażone w pedał 
obsługujący inflator 

 

 HP 441.20+ 

PLUS83H 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HP441.18 / Q.18 HP441.20 / Q / Q.FI HP441.22 / Q.22 / Q.FI HP441.24 / Q.24 / Q.FI 

Wewnętrzne mocowania 12" - 20,5" 12" - 22,5" 13" - 24,5” 12" - 26,5" 

Zewnętrzne mocowanie 10" - 18" 10" - 20" 11" - 22" 10" - 26" 

Rozpiętość nadstawek 8" - 24" 

Max. średnica koła 1050 mm (41") 

Max. szerokość koła 12" 

Siła zbijaka 3600 kg 

Silnik elektryczny 
0,75 kW 

0,8-1,1 kW 

Prędkość obrotowa (obr./min) 
7,3 

6,5-13 (modele Q) 

Max. moment obrotowy stołu 1200 Nm  

OPCJONALNIE 

G800A117  
OSŁONA ROLKI (2 SZT) 

G800A98(18’’-20’’-22’’) 
G800A6(24’’) 
OSŁONA SZCZĘK 

G800A11 
OSŁONA ZBIJAKA 

G800A57 
Wersja wyposażona w automat 
do  pompowania kół 

  

G800A119-PLUS83H 

G800A116-PLUS83H 

PLUS 83H 


