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 Stopka montażowa 
wyposażona w rolkę ochronną 
dla zapewnienia ochrony dla 
felg aluminiowych  

 

Wytrzymały i ergonomiczny uchwyt. 
Regulowany uchwyt 
podtrzymujący smar 

Filtr z reduktorem ciśnienia i 
smarem dołączonym do 
standardowego wyposażenia. 

HP441S.20 + PLUS73 

Nowy standardowy zacisk o 
wysokiej przyczepności z 
odnawialnymi kolcami 

Dostarczana z wymiennym 
pedałem ułatwiającym obsługę. 

W konfiguracji FI (szybkie pompowanie 
opon bezdętkowych) jest wyposażona 
w pedałowe urządzenie infuzyjne 
wyposażone w zawór napełniający i 
manometr. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G800A70 Zestaw do szybkiej 
wymiany wszystkich 
narzędzi (bez narzędzia) 

G800A75 Złącze wału 
umożliwia szybką 
wymianę narzędzia. 

G800A76 Narzędzie do 
kół ATV z piastą do 
szybkiego sprzęgła. 

G800A110 Narzędzie 
nadaje się także do felg 
z wystającymi 
szprychami z 
szybkozłączem. 

G800A57 Urządzenie 
napełniające z 
pedałem, wyposażone 
w manometr i 
ciśnieniowe zawory 
szybko napełniające. 

DLA MOTOCYKLI 

G800A99 (4 x kit) ➔ 20” NEW 22” NEW 

G800A107 (ex G84A34) (4 x kit) ➔ 24” 

Klamry do motocykli (+ 5 " z zewnątrz). 

G800A111 (4 x kit) ➔ G800A99, G800A107 

Adaptery do redukcji zdolności zaciskania 

(-2 ", -4" z zewnątrz). 

 

G800A78 Adapter do kół 

motocyklowych, standardowo w 

wersji BIKE. 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE HP441S.20 
HP441S.20FI 
HP441SQ.20 

HP441SQ.20FI 

HP441S.22 
HP441S.22FI 
HP441SQ.22 

HP441SQ.22FI 

Wewnętrzne mocowania 12”/22,5” 12”/24,5” 

Zewnętrzne mocowania 10”/20” 10”/22” 

Zakres roboczy 8″-24″ 

Max średnica kół 1050 mm (41”) 

Max szerokość kół 12″ 

Siła zbijaka 3600 kg (8000 lbs) 

Silnik 230/400V 50Hz 0,75kW 
230/400V 50Hz 0,8-1,1kW (Q models) 

Prędkość obrotowa 7,3 
6,5-13 (Q models) 

Max. moment obrotowy stołu 1200 Nm (885 ft/lbs) 

G800A98 (4 x kit) ➔ 20” ➔ 22” 
G800A98K - Kit 10 x G800A98 
Antypoślizgowa wkładka z 

tworzywa sztucznego 

G800A117  
OSŁONA ROLKI (2 SZT) 

 

G800A11 
OSŁONA ZBIJAKA 

 

G800A32 

G800A122 (8 x kit) 
G800A122K (40 x kit) 
Odnawialne kolce 

G800A35 Pneumatyczne 
podnośniki kół. 

G800A63 ➔ xx441  
Pneumatyczny ruch 

narzędzia. 

 


