
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 641S 

SERIA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy standardowy zacisk 

o wysokiej przyczepności. 

Z wymiennymi pazurami. 

 

  
Montażownica posiada wzmacnianą 

konstrukcję zapewniającą jej 

wytrzymałość. Przekładnia jest 

mocowana pomiędzy dwoma 

stalowymi płytami co zapewnia 

stabilną konstrukcję maszyny. 

Montażownica jest prosta w 

obsłudze. 

Silnik elektryczny jest wyposażony w 

innowacyjny falownik, który: 

- umożliwia regulację prędkości 

obrotowej stołu uchylnego poprzez 

naciśnięcie pedału, 

- spowalnia prędkość obrotową, gdy 

naprężenie na koralik zwiększa się 

(aby uniknąć uszkodzenia opony) 

 

W konfiguracji FI (szybka 

infuzja opon bezdętkowych) 

jest wyposażony w 

pedałowe urządzenie 

infuzyjne wyposażone w 

zawór napełniający i 

manometr. 

Zespół pedału można 
zdemontować jako 
integralną jednostkę, co 
ułatwia obsługę. Łatwy 
dostęp do pedałów 
 dla celów konserwacyjnych. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre ustawienie 

Narzędzie ze 

zintegrowaną ochroną 

dla felg aluminiowych. 

 Nowy model do opon o średnicy do 43"  

Filtr z reduktorem ciśnienia i 
smarem dołączonym do 
standardowego wyposażenia. 

G800A123 

Urządzenie napełniające z 

pedałem, wyposażone w 

manometr i zawór szybkiego 

napełniania 

OPCJE DLA PLUS83H 

G800A116 → PLUS83H 

G800A119 → PLUS83H 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE HP641.22 
HP641Q.22 
HP641D.22 

HP641.24 
HP641Q.24 
HP641D.24 

Wewnętrzne mocowania 12”/24,5” 12”/26,5” 

Zewnętrzne mocowania 10”-22” 10”/24” 

Zakres roboczy 8″-24″ 

Max średnica kół 1092 mm (43”) 

Max szerokość kół 381 mm (15”) 

Siła zbijaka 3600 kg (8000 lbs) 

Silnik 230/400V 50Hz 0,75kW 
230/400V 50Hz 0,8-1,1kW (Q models) 

Prędkość obrotowa 7,3 rpm / 6,5-13 rpm (Q version) /  
0-16 rpm (D version) 

Max. moment obrotowy stołu 1200 Nm (885 ft/lbs) 

G800A32 
G800A98 (4 x kit) ➔ 20” ➔ 22” 
G800A98K - Kit 10 x G800A98 
Antypoślizgowa wkładka z 

tworzywa sztucznego 

G800A117  
OSŁONA ROLKI (2 SZT) 

 

G800A11 
OSŁONA ZBIJAKA 

 

G800A122 (8 x kit) 
G800A122K (40 x kit) 
Odnawialne kolce 

G800A63 ➔ xx441  
Pneumatyczny ruch 

narzędzia. 

 

G800A35 Pneumatyczne 
podnośniki kół. 


