
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENDO.30 

LIGHT  

KENDO.30 

LIGHT FI 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra -Grip 
Moc chwytania jest 
automatyczna, która zwiększa 
się  podczas 
obrotu opony. 
 

Szybki zbijak rolkowy. 
Zbijak i stopka montażowa 
są równocześnie 
pozycjonowane w jednym 
prostym ruchu.  
SZYBKOMOCUJĄCY 
UCHWYT KOŁA. 
Pozwala na szybkie 
zamocowanie koła na 
maszynie poprzez uchwyt 
szybkomocujący, który 
poprzez jeden ruch mocuje 
koło na montażownicy.  
Automatyczne blokowanie 
ramienia. 
W celu zapewnienia 
większej precyzji, ramiona 
są automatycznie 
blokowane podczas 
procesu montażu  
i demontażu. 
Po naciśnięciu przycisku 
mechanizm blokady jest 
zwalniany. 
 

Kontrolowany ruch rolek zbijaka.  
Stopniowy, kontrolowany ruch rolek zbijaka 
pozwala zbić stopkę opony blisko rantu felgi. 
 

ZAKRES PRACY DO 30``! 
Trójpozycyjna 
rozszerzalna podstawa o 
standardowej 
konfiguracji 10``-26 ``. 
Operator może 
rozszerzyć obszar pracy 
do 30``. 
 

Stopka  montażowa 

została wykonana z 

syntetycznego materiału 

odpornego na 

zarysowania, co pozwala 

bez dodatkowego 

podważania zbić stopkę 

opony nie uszkadzając 

felgi. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS 91 
AKC+G800A58 
 

G1000A99 

Silnik z INVERTEREM 
Prędkość ustawiona przez 

operatora, dokładnie według 

wymagań. Inwerter z regulatorem 

do ochrony opony. 

 

 

WERSJA F.I. 
Nowy inflator dla 
dużych opon  
(dla wersji "F1") 
- nadaje się do 
każdej średnicy 
obręczy. W 
komplecie z 
urządzeniem 
zabezpieczającym 
operatora 

 

 

W STANDARDZIE: 

G1000A140 Zbijak z 

systemem ciągnącym, do 

opon niskoprofilowych 

 

 

Wielowarstwowa 

osłona zbijaka. 

Stożek ochronny 

 

Osłona gumowa 

Zacisk mechaniczny 

 

Adapter centrujący Przedłużenie i osłona 

 

Ciśnieniomierz 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne Kendo.30 Light 
Kendo.30 Light FI 

Dla kół 10" - 30" 

Max szerokość koła 15" 

Max średnica koła 45" 

Siła zbijaka (N) 2 x 12000 

Max moment obrotowy (kgm) 120 

Ruch zbijaka automatyczny 

Silnik 1.5kW inv. + 0.75kW 

Zalecane zasilanie powietrzem (bar) 8 - 10 

Waga (kg) 330 (338 FI) 

G1000A99  

Podnośnik kół. 

G1000A72 

Uniwersalny kołnierz do 

zamkniętych felg. Nadaje 

się również do koła 

zwrotnego. 

G800A58 

Pasek trakcyjny Plus 

91AKC 

G1000A80 Szybkozłącze 

mocujące. 

PLUS 91AKC 
Smarownica 

pneumatyczna. 


