
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENDO 

30S 

Montażownica 

Profesjonalna Kendo.30S  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendo.30S to bezłyżkowa 
montażownica firmy Butler, która 
posiada zbijak wyposażony w rolki z 
czujnikami zbliżeniowymi. 

Ramiona zbijaka są automatycznie 
blokowane podczas montażu i 
demontażu opony. 

 

Silnik z INVERTEREM 

Prędkość ustawiona przez operatora, dokładnie 

według wymagań. Inwerter z regulatorem do ochrony 

opony. 

Extra -Grip 

Moc chwytania jest automatyczna, 
która zwiększa się  podczas 
obrotu opony. 
 

3- pozycje ustawiania zasięgu obsługiwanych 

felg o standardowej konfiguracji 10 "-26". 

Operator może rozszerzyć zakres roboczy do 

30 ". 

 

WERSJA F.I. 
Nowy inflator dla 
dużych opon  
(dla wersji "F1") 
- nadaje się do każdej 
średnicy obręczy. W 
komplecie z 
urządzeniem 
zabezpieczającym 
operatora 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka  z materiału 

odpornego na zarysowania, 

usuwa zgrubienie bez 

uszkodzenia bez 

konieczności dodatkowego 

ramienia (przystawki) 

Czujniki zbliżeniowe automatycznie aktywują kontakt z oponą , upraszczając 
pracę dodatkowego zbijaka. Stopniowy, kontrolowany ruch rolek 
zbijaka  wychwytuje zgrubienie opony w pobliżu brzegu obręczy, 
zabezpieczając ściany bocznej opony, Wykonane z tworzywa sztucznego, 
które nawet w kontakcie z felga nie uszkadza jej. 

 

 

 

W STANDARDZIE: 

G1000A140 Zbijak z 

systemem ciągnącym, 

do opon 

niskoprofilowych 

 

Stożek ochronny Stół obrotowy 

 

Zacisk mechaniczny 

 

Ciśnieniomierz 

 

Przedłużenie i 

osłona 

 

Adapter 

centrujący 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne Kendo.30S 

Zakres mocowania 10” - 30” 

Max. szer. koła 15” 

Max. średnica koła 1143 mm (45”) 

Siła zbijaka (na każde ramię) 12000 N 

Prędkość 0-15 obr/min 

Waga 330 kg 

Zasilanie 230V, 50Hz 

Max. moment obrotowy 120 Kgm 

OPCJONALNIE: 

G800A58 
(> PLUS 91AKC + 
G1000A111 WDK PUSHER) 

 

G1000A80 Szybkozłącze 

mocujące. 

 

PLUS 91AKC 

Smarownica 

pneumatyczna 

G1000A72 Uniwersalny 

kołnierz do zamkniętych 

felg. Nadaje się również 

do koła zwrotnego 


