
 
 

Wyważarka Librak 340 Touch łączy 

w sobie nowoczesną technologię, 

dokładność wyważania i funkcje 

niezbędne w profesjonalnych 

serwisach ogumienia. 

Szybki proces wyważania dzięki 

automatycznemu rozpoczęciu 

wyważania po zamknięciu osłony i 

automatycznemu zatrzymaniu w 

zewnętrznym punkcie nabicia 

ciężarka. 

Posiada wygodny w obsłudze 10” 

dotykowy ekran z nowoczesną 

grafiką 3D. 

Szybki proces wyważania dzięki automatycznemu 

rozpoczęciu wyważania po zamknięciu osłony i 

automatycznemu zatrzymaniu w zewnętrznym 

punkcie nabicia ciężarka. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340  

TOUCH 

 

Dotykowy 10' ekran. 



 
 

Maksymalna precyzja 

dzięki automatycznemu 

pomiarowi odległości i 

średnicy oraz 

automatycznym 

programom ALU S i 

PAX. 

Automatyczny 

start. Program ukryty ciężarek (schowanie 

ciężarków za ramionami felgi). 

  

 

Dane techniczne Librak 340 Touch 

Średnica felgi 10" – 26" 

Szerokość felgi 1.5" – 22" 

Max waga koła 70 kg 

Dokładność 1 g 

Czas cyklu 6 s 

Zasilanie 230V 

7 programów, które 

mogą być wybrane 

przy  użyciu 

automatycznego 

wskaźnika danych. 

 

Program EKO 

wyważanie. 


