
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380PWS 

380WS 

380PS 

380S 

380PW 

380W 

380P 

380 

 



 
 

Procedura wyważania. Kluczowe funkcje 

różnią się w zależności od zastosowania, 

są wyświetlane na ekranie jako ikony 

graficzne, co ułatwia ich zrozumienie. 

Maksymalna precyzja przez 

automatyczny pomiar 

odległości i średnicy. 

7 programów, które 

mogą być wybrane 

przy  użyciu 

automatycznego 

wskaźnika danych. 

Standardowo w  380PWS-
380WS 380PW - 380W 

Sonar do mierzenia 

szerokości koła 

Wyważarka rozpoczyna automatyczne 

wyważenie po zamknięciu osłony. 

Automatyczne zatrzymanie koła 

następuje w punkcie umieszczenia 

ciężarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAR307 
Standardowo w 380P-
380 

Automatyczny pomiar 

szerokości. 

GAR 305 
Standardowo w 380PS-
380S 
Opcjonalnie 380P-380  

Profesjonalny miernik 

szerokości. 



 
 

Automatyczny pomiar 

odległości i średnicy. 

 

Kolorowy monitor TFT 

SVGA 19 "l PC dysk 

twardy i grafika 3D. 
Nowoczesny system 

wyważania koła w celu 

zminimalizowania zużycia 

ciężarków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie LED. 

 

W standardzie: 
380PWS - 380WS  
380PS - 380S 

Przesuwny laser. 

 

AIR-LOCK➔ LIBRAK 380PWS -  

380PW - 380PS - 380P 
Pneumatyczna blokada. 

 

3 programy ALU S. 
STATIC Tryb wyważania kół 

motocyklowych. 

Program SPLIT (rozbicie niewyważenia 

na 2 mniejsze ciężarki). 

 

Program SPOKE (ukrycie ciężarków za 

ramionami felgi). 

 



 
 

GAR315(>380, 380P) 

 

VARGM19TS 

opcjonalnie dla 

wszystkich modeli 

wersja z ekranem 

dotykowym. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne Librak 380 

Średnica felgi 10" – 30" 

Szer. felgi 1.5" – 22" 

Max waga koła 70 kg 

Dokładność odczytu 1 g 

Czas cyklu 6 s 

Prędkość obr. <100 obr./min. 

Zasilanie 230V - 50/60Hz 

GAR316(> 380S, 

380PS) 

 

GAR338(>380WS - 380PWS 

- 380W - 38PW) 

 

GAR322 
Opcjonalnie w 380P - 
380PW - 380W stały 
laser. 

 


