
 
 

LIBRAK 234HD 

LIBRAK 232HD 

Urządzenie oferuje doskonałą jakość  i 

zajmuje bardzo mało miejsca. 

Umożliwia profesjonalne wyważanie. 

Niska prędkość obrotowa wyważarki. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

338D 

336D 

334D 

332D 

222H 

 

Program ALU S. 

LIBRAK 238HD 

LIBRAK 236HD 

Automatyczny pomiar odległości i 

średnicy. Automatyczny program 

ALU S. 



 
 

Librek 222H 

➢ podświetlany wyświetlacz 

graficzny LCD 132x40m, 

➢ wielofunkcyjne przyciski, 

➢ intuicyjne menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dane techniczne  

Średnica felgi 10" - 26" 

Szerokość obręczy 1,5" - 22" 

Max.waga koła (kg) 65 

Dokładność odczytu (g) 1 

Czas cyklu (s) 6 

Prędkość (obr/min) <100 

Zasilanie 230V-50/60 Hz 

LIBRAK 222H 

Modele do wyważania koła motocykli, 

samochodów osobowych i lekkich 

ciężarówek. Ręczne uruchomienie 

wyważania. Pomiar przy niskiej 

prędkości obrotowej za pomocą 

jednego rzutu-off.  Maszyna jest 

wyposażona w pedał hamulca do 

unieruchamiania i pozycjonowania. 


