
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNOŚNIKI CZTEROKOLUMNOWE  ELEKTRO-HYDRAULICZNE 
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 Regulowane platformy dające  zoptymalizowany dostęp do podwozia. 

 Automatyczne zabezpieczenia (co każde 100 mm) z pneumatycznym zwolnieniem. 

 Natychmiastowe wyzwalanie zabezpieczeń w przypadku uszkodzenia przewodów. 

 Automatyczny alarm zapobiegający przytrzaśnięciu stóp operatora w końcowym 

stadium opuszczania podnośnika. 

 Mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne zabezpieczenia posiadające znak CE . 

System elektryczny o niskim napięciu (24V). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model z podkładkami dystansowymi pod geometrię kół . 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIC 40 MA / 4000 kg 

LOGIC 40 LEA / 4000 kg 

LOGIC 50 EA / 5000 kg 

 

 

 

 

 

Modele wyposażone w 
przednie podkładki 
dystansowe z 
włączeniem płyty 
lokalizacji i tylnego 
poślizgu . 
 



 
 

 

 

WERSJA Z ZINTEGROWANYM   PODNOŚNIKEM NOŻYCOWYM PODPROGOWYM ORAZ 

PODKŁADKAMI DYSTANSOWYMI POD GEOMETRIE KÓŁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIC 40 MAT / 4000 kg 

LOGIC 40 LEAT / 4000 kg 

LOGIC 50 LEAT / 5000 kg 
DŁUGIE PLATFORMY 5100 MM 



 
 

 

 

WERSJA Z ZINTEGROWANYM   

PODNOŚNIKEM NOŻYCOW YM /  PODPROGOWYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIC 40 MT /4000 kg 
 
Optymalny  podnośnik dla samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. 

LOGIC 40 LET /4000 kg 
 
Długość platformy 5100 mm dzięki zwiększonej  wewnętrznej 
odległości pomiędzy stanowisk umożliwiają podnoszenie lekkich 
samochodów dostawczych o znacznych rozmiarach (np długie 
samochody  dostawcze o dużym rozstawie   osi). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcjonalnie  

Dodatkowe podwyższenia dla 
wąskich samochodów 

Opcja dostępna w podnośnikach 
LOGIC 40.4   /  LOGIC 41.4 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opcjonalnie  

Zestaw oświetleniowy 

Dodatkowe długie rampy 
Dodatkowy podnośnik  

Zobacz : specjalną 
specyfikację techniczną  
  
A4300A3 Układ 
sterowania 

LOGIC 40.4                                                   LOGIC 41.4  


