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Dodatkowy panel 

sterowania, wyposażony 

w przyciski podnoszenia i 

opuszczania oraz 

przycisk zatrzymania 

awaryjnego 

Główny panel sterowania. 

CECHY  

• System elektroniczny zapewniający synchronizację 

wszystkich kolumn (programowalny sterownik PLC z 

systemem autodiagnostyki), w przypadku przekroczenia 

maksymalnej dozwolonej różnicy poziomów między 

wagonami. Zatrzymanie bezpieczeństwa w przypadku 

awarii. 

• Możliwość wyboru kilku trybów pracy w głównym 

oknie sterowania: 

- Jednoczesna obsługa wszystkich kolumn. 

- Jednoczesne działanie jednej lub więcej par kolumn. 

- Pojedyncza operacja każdej kolumny. 

• Urządzenie elektroniczne automatycznie wybiera 

prawidłową kolejność faz zasilania. 

OPCJONALNIE  

VAR290H/LS 

Dwie prędkości opuszczania: 

standardowe i wolne. 

 

Możliwość ustawienia innej 

wysokości między parami 

kolumn, zachowując 

synchronizację poziomu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnośnik elektro-hydrauliczny. 

Wyposażony w zabezpieczenia, aby 

zapobiec przeciążeniu oraz w przypadku 

pęknięcia przewodów hydraulicznych.  

Automatyczna blokada   zapewnia 

maksymalne bezpieczeństwo, gdy 

podnośnik znajduje się w pozycji 

podniesionej. 

Podnośnik zapewnia równomierne i 

zsynchronizowane podnoszenie pojazdu. 

Posiada wyłącznik bezpieczeństwa. 

Lampka ostrzegawcza, gdy winda jest w 

pozycji podniesionej. 

Duża i solidna podstawa zapewniająca 

maksymalną stabilność przy obciążeniu. 

MOVID 85 – 75 

Podnośnik hydrauliczny  

MOVID 55 

Uchwyt (1 na zestaw). 

WERSJA SPECJALNA (→VAR 300/F→MOVID85-75) 

(→VAR 295/F →MOVID55)  

Wersja na zamówienie z regulowanymi widełkami 

do kół o średnicy od 500 do 1200 mm.    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE   MOVID85 MOVID75 MOVID55 

Udźwig na kolumnę kg 8500 7500 5500 

Silnik kW 2,6 

Wymagane zasilanie na 

kolumnę  

230v/50Hz 

400v/50Hz 

5,5kW-16,5 A 

5,5kW-9,5 A 

5,5kW-16,5 A 

Ciężar kolumny głównej kg 570 550 

Ciężar kolumny kg 550 530 

Czas podnoszenia   100” 77” 

Max średnica opony mm 1200 

Min średnica opony mm 900 

Min średnica felgi  mm 580 

 

OPCJONALNIE: 

Adaptery Ø < 900mm 

S 270 A3 

Ø 900 ÷ 800 mm 
S 270 A4 – Ø 800 ÷ 700 mm 

S 270 A8 – Ø 700 ÷ 500 mm 

Belka poprzeczna 

S290A1 

Regulowane zestawy przednich 

pasów  


