
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355HWS 

375HWS 

385HWS 

Panel sterowania dostępny w 

każdej kolumnie. 

Wszystkie kolumny są identyczne. 

Zestawy konfiguracji: 4-6-8 

kolumn. 

System zamykania mechanicznego 

/ parking. 

Bezprzewodowa komunikacja 2,4 

GHz pomiędzy kolumnami. 

Automatyczny wybór kanału 

transmisyjnego z wyświetlaczem 

TRYBY PRACY 

WSZYSTKIE 

Jednoczesna obsługa 

wszystkich kolumn. 

GRUPA 

Jednoczesna praca 

wybranych par kolumn. 

POJEDYNCZY 

Praca jednej kolumny. 

SYNCHRONIZACJA 

Synchronizacja przy 

różnicy wysokości 30 

mm. Płyta sterująca 

zgodna z normą ISO 

13849. 



 
 

 

 

 

  

Dane techniczne RAV 305HWS RAV 307HWS RAV 308HWS 

Udźwig na kolumnę 5500 kg 7500 kg 8500 kg 

 Silnik 0,8 kW 3 kW 

Waga kolumny 600 kg 650 kg 670 kg 

Czas podnoszenia 120” 90” 120” 

Czas opuszczania 45” 70” 

Max średnica opony 1.200 mm 

Min średnica opony 900 mm 

Min średnica felgi 580 mm 

BATERIE 

MOVID355H > 2x12V 55A/h 

MOVID375H, MOVID385H > 

2x12V 100A/h 

2 baterie w każdej kolumnie, typ 

żelu, bezobsługowy. 

20 cykli podnoszenia z pełnym 

obciążeniem. 

Diody ładowania akumulatora: 

- żółta dioda LED: zaleca się 

ładowanie akumulatora, możliwe 

5 cykli. 

- czerwona dioda LED: 

wymagane jest ładowanie 

akumulatora, 1 cykl obniżania 

nadal jest możliwy. 

ŁADOWANIE BATERII 

Jedna ładowarka w każdej 

kolumnie. 

10-metrowy kabel ładowania. 

Ładowarka akumulatorów 

pracuje jako taka, nie jest ona 

zasilana. 

Baterie mogą być ładowane 

podczas pracy. 

WYŚWIETLANE INFORMACJE 

Tryby pracy (wszystkie, 

grupowe, pojedyncze) 

- Wysokość słupów 

- Stan naładowania akumulatora 

- Diagnostyka / konserwacja 

- Liczba kolumn w zbiorze 

VAR305H/WS/LS (> 355HWS) 

VAR307H/WS/LS (> 375HWS) 

VAR308H/WS/LS (> 385HWS) 

Dwie prędkości opuszczania: 

standardowe i wolne. 


