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Hydrauliczne sterowanie 

z konsoli 

Nawigator 01N 

Jest jedyny w swoim rodzaju. Posiada 
wyjątkowy system operacyjny 
opatentowany przez firmę Butler.  
Jest ona wyposażona w cztery rolki o 
unikalnej formie, umieszczone są po 
obu stronach koła w diametralnie 
przeciwnych położeniach. 
Dzięki systemowi demontaż opony jest 
bardzo prosty. 
Sterowanie hydrauliczne ergonomiczną 
konsolą. 

 

Urządzenie uchwytowe jest w 

stanie poruszać się nie tylko 

w kierunku ruchu wskazówek 

zegara i przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara, ale także 

do góry i na dół. 

Urządzenie zaciskowe jest 

przeznaczone do mocowania 

wszelkiego rodzaju kół. 

Mocowanie 

hydrauliczne nadaje 

się również do opon 

maszyn rolniczych. 

Szybki załadunek 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sekund. Czas 

potrzebny na 

zdemontowanie i 

zamontowanie opony. 

Zbijaki wykonane są z 

materiału z tworzywa 

sztucznego, aby 

zapobiec uszkodzeniu 

obręczy. 

W STANDARDZIE 

G108A3 

Opatentowana dźwignia. 

Szybki montaż 

Jest ona wyposażona w cztery rolki o 

unikalnej formie, umieszczone są po 

obu stronach koła w diametralnie 

przeciwnych położeniach. 

Dzięki systemowi demontaż opony jest 

bardzo prosty. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dane techniczne NAV 01N 

Silnik (kW) 2 

Silnik hydrauliczny (kW) 1,5 

Max. średnica koła 1320 mm (52”) 

Max. dozwolona szerokość koła 540 mm (21,2") 

Waga 562kg 

Siła zbijaka 18000 N 

Prędkość (obr/min) 8 

Max. moment obrotowy 2600 Nm 

 

G108A1 Przed 2/2013r 

G108A2 Po 3/2013r 

 

G90A6 

Zacisk do felg 

aluminiowych 

 

G108A24 

Tarcza do kół z 

pierścieniem 

zabezpieczającym i 

rolkami 

 G108A9 

Plastikowa 

ochrona 


